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Hinweise

■   Ab Standard Modell 3 sind alle Boxen mit einem unterfahrbaren Boden versehen
■   Neben Standardgrößen sind Sonderanfertigungen möglich
■   Sperrholzplatten als Einlage für Gefahrguttransporte lieferbar
■   Die wichtigen „Non-Wood“-Zertifikate, die unsere Sperrholzboxen als Holzwerkstoff ausweisen gehören  
      zum Collico Standardprogramm
■   Aufdruck des IPPC-Stempels bei Plibox Standard auf Deckel und Boden

PLIBOX –
DIE STABILE

ARTIKEL 
NR.

INNENABMESSUNGEN 
L x B x H IN MM MODELL TARA 

IN KG
NUTZBARE 

INNENHÖHE IN MM
VOLUMEN IN DM³ 

(LITER)
GEFAHRGUT-
ZULASSUNG

Plibox Standard mit IPPC-Stempel in 10 mm Sperrholz

46001 330 x 230 x 230 1 2,4 210 17 ja

46002 430 x 330 x 330 2 4,4 310 46 ja

46003 580 x 380 x 380 3* 8,1 360 82 ja

46004 780 x 580 x 380 4* 15,3 360 169 ja

46005 780 x 580 x 580 5* 17,9 560 260 ja

46006 1180 x 780 x 570 6 33,0 550 521 ja

46007 1180 x 780 x 780 7 36,8 760 714 nein

46008 1180 x 980 x 780 8 44,9 760 898 nein

* Boden mit höheren Querhölzern in 50 x 100 mm 

Gerne bieten wir Ihnen weitere Produktvarianten passend für Ihre individuellen Verpackungsbedürfnisse an.

spart Lagerplatz Robust Kostensparend

 Sperrholzbox: 3-teilig (Boden, Mantel und Deckel)

 Gefahrgut: Verschiedene Modelle mit Gefahrgutzulassung

 IPPC-Standard: Vollholzanteile hitzebehandelt

 Anerkanntes „Non-Wood-Zertifikat“ für Länder mit  
      Einfuhrbeschränkung (IPPC, ISPM 15)

 „Light“-Versionen mit geringer Tara, speziell für Luftfracht

 Spart Lagerplatz durch zerlegte Anlieferung

 Schnelles Aufrichten durch einfaches Winkelscharnier- 
      system, wahlweise auch mit zusätzlichem Clipsystem

 Hohe Stabilität durch 9/20 mm Sperrholz

 Hohe Tragkraft bis zu 1,5 t
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